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◯ ： 接着性良好
△ ： 事前の接着性確認が必要、専用プライマーUS-3塗布で接着性良好
ー ： 未測定
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指触乾燥時間

硬さ

密度（g/ml）

8020相当



017(AR3)2306.500K

■施工後、期間が経つとホワイト色は黄変することがあります。

●飲み込んだ時…口の中に残っているものを取り除き、水で口の中
　をすすいだ後、直ちに医師の診断を受けてください。

■その他詳細な内容が必要な場合は安全データシート（SDS）をご
　参照下さい。

■外部の直射日光や紫外線の当たるガラス回りには使用できませ
　ん。

■被着体の種類によっては、接着性に差が生じる事があります。
　※帯電防止塗装鋼板、帯電防止ビニルクロス、フッ素塗装鋼板、
　フッ素塗装アルミなど難接着部材は事前の接着性確認を実施し
　て下さい。必要に応じてプライマーUS-3を塗布して下さい。

URL: http://www.sunstar-engineering.com/

●取扱店
東京営業所 〒105-0014 東京都港区芝3-8-2(芝公園ファーストビル21F) TEL(03)3457-1990
札 幌 営 業 所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条2-7-1(札幌流通倉庫東ビル5F) TEL(011)820-2580
仙 台 営 業 所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 2-4-22(仙台東口ビル 7F) TEL(022)792-8192
名古屋営業所 〒464-0086 名古屋市千種区萱場2-4-7 TEL(052)722-6815
大 阪 営 業 所 〒569-0806 高槻市明田町7-1 TEL(072)669-7240
中四国営業所 〒733-0833 広島市西区商工センター5-15-25 TEL(082)277-8444
九 州 営 業 所 〒812-0025 福岡市博多区店屋町8-24(九勧呉服町ビル3F) TEL(092)281-3581


